
Снежный отвал 

СО-2.5
Профессиональное решение для 
эффективной зимней уборки 
снега в условиях города и трасс

НАЗНАЧЕНИЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Необходимая комплектация

КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СО-2.5 предназначен для 
механизированной очистки территорий от 
рыхлого и спрессованного снега, льда и 
наледи. Эффективен при работе на 
городских улицах, парковках, узких 
проездах, автобусных остановках, а также 
на автомобильных дорогах и магистралях.

Машина агрегатируется с тракторами 
BELARUS-80/82/92/952/1025.

�� Сменные ножи для работы с любым типом 
снега: 


      • резиновые — для свежевыпавшего снега, 
без повреждения покрытия;

      • металлические — для уборки накатанного 
снега и подрезки льда�
�� Гидроцилиндры подключаются к штатной 

гидросистеме трактора, обеспечивая 
плавный поворот отвала (до 30° в обе 
стороны) и контроль положения из кабины�

�� Все узлы рассчитаны на ударные нагрузки, 
отбойники защищают конструкцию при 
крайних положениях, а перепускной клапан 
предотвращает перегрузку гидросистемы.

� Универсальная навеска НУ-2

ООО “Механический завод”

Россия, Оренбургская обл., п. Переволоцкий, 
ул. Пролетарская, 86

Тел: 8 (35338) 31-4-78; 21-5-01

Email: pmzavod56@mail.ru

www.pmzavod.ru 

�� Широкий захват - 2,5 м обеспечивает 
высокую производительность за один 
проход�

�� Маневренность - конструкция отвала и 
навески обеспечивает компактность и 
управляемость даже в тесных городских 
условиях;�

�� Опорные стойки и автосцепка позволяют 
быстро подключить/отключить отвал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2,5 м

до 25 км/ч

0,8 м

30 град

360 кг

530 кг
1250*2500*880

Ширина захвата 

Рабочая скорость

Макс. высота убираемого слоя

Угол поворота отвала

Масса 

Масса с навеской
Габариты (д*ш*в)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


